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SCE 310 - Sprzęt do kalibracji czujników ADAS

Ciągły rozwój nowych czujników ADAS w pojazdach oraz wprowadzanie na rynek nowych pojazdów 
wymagają ciągłej aktualizacji sprzętu w celu zagwarantowania i ułatwienia prawidłowej kalibracji 
czujników.

• Odbłyśnik można obracać w celu łatwiejszego ustawienia

• Kalibracja wspornika wiązki laseraw celu zapewnienia większej precyzji pozycjonowania

• Modułowy zestaw nakładek podłogowych do umieszczenia po bokach, zgodnie ze
specyfikacjami producenta samochodu (opatentowany)

• Dodatkowe szablony wyrównywania obejmujące wszystkie przypadki wymagane obecnie przez
producentów samochodów

Poniżej wymieniono główne cechy wyposażenia SCE 310:

Intuicyjny (Plug & Play)
Oprogramowanie prowadzi operatora przez różne procedury wyrównywania, aby uniknąć wszelkich
błędów pozycjonowania.

W kontekście ciągłej ewolucji stworzyliśmy nowy SCE 310, sprzęt do kalibracji czujników radarowych 
montowanych w pojazdach nowej generacji producentów Toyota, Lexus, Mazda, Kia i Hyundai.

W porównaniu z poprzednim modelem SCE 300, zalety nowego SCE 310 to:
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Dokładny
Maksymalna precyzja w pozycjonowaniu dzięki wiązce 
lasera i wspornikowi odbłyśnika, który można regulować 
zgodnie ze specyfikacjami producenta samochodu. 
Kompatybilny z oficjalną diagnostyką OEM i wielu marek.

Standardowe wyposażenie SCE 310 obejmuje:

• Podstawa z 3 regulowanymi nóżkami

• Pręt pionowy wyposażony w samoprzylepną podziałkę milimetrową

• Regulowany wspornik lasera* i odbłyśnika kalibracyjnego*

• Zestaw nakładek podłogowych

• Zestaw szablonów wyrównywania

*Wskaźnik laserowy i odbłyśnik kalibracyjny nie są dołączone; Właściciele systemu
PROADAS mogą używać tego samego wskaźnika. Odbłyśnik jest wymagany do
przeprowadzenia kalibracji

Kontrola pozycjonowania w czasie rzeczywistym
Błyskawiczne pozycjonowanie dzięki wartościom mierzonym przez wskaźnik 
laserowy w czasie rzeczywistym.
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KOD OPIS

8-62100064 Liniowy wskaźnik laserowy**

8-62100046 Odbłyśnik typu 1: Toyota, Lexus

 8-62100047 Odbłyśnik typu 2: Kia, Hyundai i Mazda

** Właściciele systemu PROADAS mogą używać tego samego wskaźnika

SCE 310 jest już dostępny w sprzedaży, kod do zamówienia to: 0-62103201/91. 

Akcesoria opcjonalne:
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