
Made in Italy

Regulowany podnośnik nożycowy do samochodów osobowych, 
SUV-ów i lekkich pojazdów transportowych. Do podnoszenia i 
centrowania kół o wadze do 80kg, bez wysiłku fizycznego.

Podnoszenie i opuszczanie jedną ręką!
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DANE TECHNICZNE

CAŁKOWITE WYMIARYAKCESORIA OPCJONALNE

Udźwig 80 kg (175 lbs)

Wysokość podnoszenia 565 mm (22”)

min. wysokość 105 mm

Maks. szerokość koła 19”

Ciśnienie operacyjne 8-10 bar

Waga netto 50 kg

8-21600132 FLAP KIT 
Akcesorium umożliwiające 
montaż podnośnika na 
wyważarkach wyposażonych 
w boczne nóżki stabilizujące

8-21100231 FIX KIT
Zestaw do mocowania 
podnośnika do korpusu 
wyważarki (modele serii 
EM92XX i EM93XX)

KORZYŚCI

PROSTE: wysokość koła reguluje się po prostu 
obracając uchwyt. 

ERGONOMICZNY: elementy sterujące i 
mocowania akcesoriów są zaprojektowane tak, 
aby znajdowały się w idealnej pozycji do użytku.

BEZPIECZNY: eliminuje ryzyko wypadku 
spowodowanego podnoszeniem ciężkich 
ładunków 

OCHRONA FELGI: poliuretanowa osłona z 
boku podnośnika chroni felgę przed 
uszkodzeniem podczas fazy załadunku i 
rozładunku koła

UWAGA CHRONIĆ - HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY - Zgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy 
(Rozporządzenie z mocą ustawy nr 81/2008 - ISO 11228) zabrania się podnoszenia powyżej określonego ciężaru. W przypadku 
częstego podnoszenia kół MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY CIĘŻAR TO 20 KG! Wiek pracownika i pozycja ładunku mogą 
obniżyć tę wartość.




